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Кран консольный стационарный общепромышленного исполнения

Грузоподъемность 0,25 ÷ 3,2 тн, угол поворота консоли 3600, ГОСТ 19811-90 
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Основные технические характеристики:
	Грузоподъ-емность,

т
	Вылет

Rmax, мм
	Высота подъема Н, мм
	Расстояние от оси вращения до конца консоли L, мм не менее
	Высота крана Н1, мм
	D,мм
	d, мм
	Число отверстий,

шт
	Масса

крана,

т

	0,25
	2500
	2000

2500

3200

4000
	2910
	Н+800

(рис.1)
	Ø 700
	27
	6
	1,47

	
	3200
	
	3610
	
	
	
	
	

	
	4000
	
	4410
	
	
	
	
	

	
	5000
	
	5410
	Н+1300

(рис.2)
	
	
	
	

	
	6300
	
	6710
	
	Ø 900
	33
	
	

	0,5
	2500
	2000

2500

3200

4000
	2910
	Н+1000

(рис.1)
	Ø 900
	33
	6
	1,75

	
	3200
	
	3610
	
	
	
	
	

	
	4000
	
	4410
	Н+1500

(рис.2)
	
	
	
	

	
	5000
	
	5410
	
	
	
	
	

	
	6300
	
	6710
	
	Ø 1100
	40
	8
	

	1,0
	2500
	2000

2500

3200

4000
	2910
	Н+1200

(рис.1)
	Ø 900
	33
	6
	2,33

	
	3200
	
	3610
	
	
	
	
	

	
	4000
	
	4410
	
	
	
	
	

	
	5000
	
	5410
	Н+1700 (рис.2)
	
	
	
	

	
	6300
	
	6710
	
	Ø 1100
	40
	8
	

	2,0
	2500
	2000

2500

3200

4000
	2950
	Н+1400 (рис.1)
	Ø 1100
	40
	8
	2,45

	
	3200
	
	3650
	Н+1900

(рис.2)
	
	
	
	

	
	4000
	
	4450
	
	
	
	
	

	
	5000
	
	5450
	
	
	
	
	

	
	6300
	
	6750
	
	
	
	
	

	3,2
	2500
	2000

2500

3200

4000
	3010
	Н+1800 (рис.1)
	Ø 1300
	40
	8
	3,35

	
	3200
	
	3710
	Н+2300

(рис.2)
	
	
	
	

	
	4000
	
	4510
	
	
	
	
	

	
	5000
	
	5510
	
	Ø 1400
	46
	
	


Под заказ возможны исполнения кранов с грузоподъемностью до 5 тонн и радиусом поворота до 5 м.
назад
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