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Кран мостовой электрический двухбалочный  грузоподъемностью от 12т до 32т
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Основные технические характеристики:
	1. Грузоподъемность, т
	12-32

	2. Пролет крана Ln, м
	4,5
	7,5
	10,5
	13,5
	16,5
	19,5
	22,5

	3. Высота подъема крюка H, м
	6; 9; 12; 18; 24; 30; 36

	4. Размеры, мм
	Ак
	2600
	3200
	4500

	
	Bк
	3120-3290
	3780-3890
	5080-5190

	
	Ат
	2500-3000

	
	Вт
	3100-3600

	
	H1
	1630-1650

	5. Группа режима работы крана
по ГОСТ 25546-86
	3К-7К

	6. Скорость, м/мин*)
	главного подъема
	2-8

	
	вспомогательного подъема
	8; 8/2

	
	передвижения грузовой тележки
	20-32

	
	передвижения крана
	20-45

	7. Управление краном
	с пола, из кабины, радиоуправление

	8. Токоподвод
	Кабельный; открытый троллейный;

закрытый троллейный

	9. Род тока и напряжение:
	переменный - 380 В;  50 Гц

	10. Суммарная мощность электродвигателей
(ПВ 40%), кВт
	51-63

	11. Масса крана, не более, т
	18,5-25
	27,5-35,5

	12. Нагрузка на колесо крана, не более, кН
	13,0-25,3
	17,7-28

	13. Тип кранового рельса
	Р43, КР70

	14. Категория размещения (ГОСТ 15150-69)
	1, 2, 3,

	15. Температура окружающей среды, °С
	-20...+40 (-40…+40)

	16. Сейсмостойкость, баллов
	6; 7; 8; 9

	17. Исполнение крана
	Общепромышленное, пожаробезопасное, взрывобезопасное


*) При применении частотного регулирования указанные в таблице скорости регулируются от 1/10 максимальной скорости до соответствующей максимальной скорости
Технические характеристики на краны г/п до 50 т сообщаются дополнительно при письменной заявке. 
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